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KUNSTORDLISTE

Verktay

Tresnitt Torso Skulptur Granitt



Denne kunstordlisten er utarbeidet med tanke pa bexk i Vigeland-museet.

Akt : Billedfremstilling av naken modell; nakenstudie.
Atelier: Det stedet hvor kunstneren arbeider med kunsten s

Antikken : Den gresk-romerske kulturverden, ogsa kalt kékssidtid. Antikkens
billedhuggerkunst er en meget viktig del av eurspé&unst- og kulturhistorie.

Antikk skulptur : Statue, byste eller relieff av gresk eller rorkeypprinnelse. Orientens og
middelalderens kunst er ikke innbefattet i denkdetibilledhuggerkunst.

Billedhugger: Person som har billedhuggerkunst som yrke. liggde perioder ble
betegnelsen bare brukt om dem som hugget i steingilar i tre. | dag brukes betegnelsen
om alle yrkesutgvere som arbeider med tredimenkgdaemer.

Billedhuggerkunst: Betegnelsen billedhuggerkunst, plastisk kunssladptur brukes
alternativt om tredimensjonale kunstverk.

Bronse Et metall som kunstverk ofte stgpes i. Bronsemnsifin er dens utseende, styrke og
evne til & gjengi detaljer.

Byste Rundmodellert fremstilling av en person, og deawigildningen inkluderer hode,
nakke, hals og deler av skuldrer og armer og baystp

Carborundum stein: En steinsort som egner seg til sliping av ovézfigpa granitt.

Dyptrykk : Trykkmetode der det fuktede papiret henter fargem fra fordypninger i en
metallplate (etsninger, tarrnalsraderinger, kopjpér®tc.)

Figur: Gjenkjennelig form i figurativ billedhuggerkunsltet vil si mennesker, dyr,
bruksgjenstander og lignende.

Gips: Ufarget eller gulaktig mineral. Gips kan stgpgsskjeeres.
Gipsmodell: Betegnelse for en skulptur som er stgpt i gips.

Grafikk : Reproduksjonsmetodene som brukes for & mangfyjlalig et bilde ved avtrykk fra
en gravert plate i tre, stein eller andre materidlehar tre hovedmetoder: Haytrykk,
dyptrykk og flatetrykk.

Granitt : En steinsort som skulpturer ofte hugges i. Demeget hard, slik at detaljer er
vanskelig a fa frem. Den taler en viss grad avriamaning, veer og vind og egner seg som
materiale for skulpturer utendgrs i motsetningnidrmor.

Hugging: Man skjelner mellom direkte og indirekte huggigm skulptur kan hugges direkte
ut av en steinblokk (tre, elfenben, gips eller pleBilledhuggeren arbeider da vanligvis pa
bakgrunn av en skisse, men uten & ga veien om dellad originalfigur i full starrelse.



Michelangelo er kjent for & ha hugget direkte filndnd. Indirekte hugging kalles det nar
skulpturen hugges ut av en steinblokk pa grunmlagnagipsmodell i samme malestokk.
Dette overfgringsarbeidet utfgres ved hjelp aweikgeringsapparat. Indirekte hugging er en
mekanisk prosess som eksakt reproduserer modedteaminet materiale. Som regel blir dette
arbeidet utfgrt av steinhuggere og ikke av denahkde kunstneren selv. Slik ble Gustav
Vigelands skulpturer hugget.

Haytrykk : Trykk tatt av plater av tre, linoleum og annehegmateriale, hvor de partiene
som skal gi farge, er skaret ut eller gravert ngidten. Bildet blir altsa stdende opphgyet pa
blokken.

Kavalett: Et stativ pa ben med en horisontal arbeidsptatenodellering som kan dreies og
justeres i hgyden.

Komposisjon: Det prinsipp et kunstverk bygges opp etter, argan av kunstverkets enkelte
deler i forhold til hverandre.

Kopi: En hver gjentakelse eller mangfoldiggjarelse taarginalt kunstverk. Gjentakelsen

bar veere identisk med originalen med hensyn tihfog komposisjon, men kan avvike fra
originalen med hensyn til malestokk, materiale regnistillingsteknikk. En kopi trenger ikke
veere utfagrt av den skapende kunstneren. Dersotagis flere kopier av samme originale
kunstverk, blir disse kalt reproduksjoner. Hvis d&apende kunstneren selv lager en identisk
gjentakelse av sitt eget kunstverk, kalles resetlian replikk.

Leire: Et av de mest anvendte materialer i billedhuggesken. Modelleringsleire har god
evne til & holde pa fuktighet, og den er formbagiré prepareres ved a tilsette vann.

Litografi : Flatetrykk tatt av en eller flere steiner elleetadlplater som har en plan, finkornet
overflate, hvor de partiene som skal gjengi sldliiér bilde, gjennom forskjellige prosesser
gjgres vannavstgtende. Fgr hver innvalsning meg farktes steinen eller platen, slik at den
fete trykkfargen bare biter pa de stedene somlilgkeopptatt fuktigheten.

Marmor : En bergart. Marmor er et av de mest anvendterrabgei billedhuggerkunstens
historie. Det er en finkornet steinsort, som finnekke farger, sjatteringer og kvaliteter. Selv
om marmor er en fast steinsort, er den lett & debgied. Som ferdig hugget materiale har den
klare reflekser og glans. Ved hjelp av fil, pimm#st smergel og haiskinn kan
marmoroverflaten finpusses og poleres til & bli etegatt og sensuell. Fordi marmor i
bearbeidet utforming ikke taler forurensning og wawind, egner den seg best innendgrs. |
det 20. arhundres billedhuggerkunst er marmoblitsxt.

Meisel: Kileformet handverktgy av stal eller jern somKwsitil & hugge stein, tre eller andre
harde materialer. Meiselen betjenes ved at marehdleh i vinkel mot overflaten pa
materialet. Den slas mot steinen ved hjelp av agesl

Mester: Oppnavn pa leder i et billedhuggerverksted. Gusigeland ble i eldre ar omtalt
som mesteren av sine ansatte handverkere.

Mirett : Skjeereredskap til & fierne overfladig leire lagetynne metall- eller trestenger som
avsluttes av en bgyleformet lgkke eller slyngen dee eller begge ender. Den etterlater
konkave spor i materialet.



Modell: 1) Prgveeksemplar (forberedende modell) av dalpsk billedhuggeren akter &
utfare. En modell er som regel i liten malestokkpogsenterer et stadium i arbeidsprosessen.
Hvis modellen har de samme dimensjonene som delapii resultatet, kalles det en ferdig
modell (originalmodell). 2) Gjenstand, poserendgmmeller kvinne (aktmodell) eller dyr

som tjener som inspirasjonskilde i billedhuggerekepelsesprosess.

Modelleringsverktay: Verktay som brukes til & modellere med falles gtupper: Det som
brukes til & pafare leire eller voks med, kalleatep Spatelen er et knivformet redskap med
tynt, bgyelig blad av tre , metall, horn, ben edfenben. Den andre gruppen er verktgy som
brukes til a fierne overflgdig leire. Noen skjeedsieaper har sagtenner i eggen. Andre har en
bayleformet lgkke i den ene eller begge ender,tinibésse etterlater konkave spor i
materialet. De fleste modellgrer bruker i tillegugfene. De bruker ogsa modellerstokk- eller
pinne. Den er spesielt formet i spissen, og manskaape med den.

Modellerskammel: Stativ med vannrett plate som man kan modelléreSe kavalett.

Monument: Minnesmerke, oftest skulpturalt uformet og awess stgrrelse. Monumenter
reises vanligvis i offentlig regi og tjener til &dre personer eller begivenheter.

Monolitt : Skulptur, sgyle, obelisk eller bautastein sorhwggget ut av én steinblokk. Gustav
Vigelands skulptur “Monolitten” er hugget ut av granittblokk.

Motiv : Det emne som kunstneren vil fremstille i kunskegi(skulpturen, tegningen,
tresnittet).

Museum: Et sted der kunst- og kulturgjenstander blir et og som er allment
tilgjengelig.

Original : Egenhendig, selvstendig farstegangs fremstibingt verk av en kunstner. Se ogsa
kopi og replikk.

Originalt kunstverk : Det motsatte av en kopi. Det opprinnelige, urekeemplar av et
kunstverk, som i sin helhet er utfart av kunstneren

Original modell: Nar en skulptur er ferdig modellert, tas det gsavstgpning av den. |
avstgpningsprosessen gar den modellerte moddkée ivanlivis tapt, og man star tilbake
med en kopi i gips. Denne kalles den originale mipdellen, og den danner utgangspunktet
for den videre overfgringen til mer varige matesiaktein eller bronse. Reproduksjonene av
den opprinnelige skulpturen i leire regnes ogsa saginalskulptur.

Pastelt Tegning pa papir eller lerret med stifter av édfarger.

Portrettskulptur : Skulptural fremstilling av ett bestemt menneskeylt i relieff, hode,
byste eller helfigur.

Prikkhammer : Et slagverktgy med rutete overflate som brukesifta overflaten pa steinen
jevn.

Punktering: En metode for maling og mest mulig eksakt ovénfpav mal fra en
tredimensjonal modell i gips, leire, voks til ddokken av stein, tre eller elfenben som



skulpturen skal hugges ut av. Punktering er en mekaeproduksjonsteknikk i motsetning
til direkte hugging. Man bruker et punkteringsagpabDet er en flyttbar ramme med tre ben
og tre stillbare maleinnretninger som man helertiiigtter mellom modellen og steinblokken.
Gustav Vigelands skulpturer i granitt ble hugged tgelp av et slikt punkteringsapparat.

Radering: 1) Den teknikk & risse i en plate med radérndboaytrykk av platen. 2) Det
ferdige avtrykk.

Relieff: Skulptur hvor bildene er utfart pa og springenirfra en fast bakgrunn.

Replikk: En eksakt gjentakelse av et kunstverk, som eigeskhl lages i samme format og
med samme materialer som originalen. En replikk leetrakte som likeverdig med
originalen. Det stilles langt hgyere krav til ngyglgjengivelse av originalen i en replikk enn
i en kopi.

Restaurering: Reparasjon og istandsetting av et kunstverkatliket fremstar mest mulig i
overensstemmelse med den tilstand det hadde dadeytt.

Skisse Modell, tegning eller maleri i forelapig utforngnofte i redusert malestokk. Skissen
presenterer det karakteristiske i det valgte matidéen, ofte uten s& mange detaljer.

Skulptur : Alle typer tredimensjonal billedform bade figuvabg ikke-figurativ.
Skulptar: Det samme som billedhugger.

Slager. Et slagverktay som brukes til & sl pa meiseter@fhugge stein, tre eller andre harde
materialer.

Smijern: Jern som varmes opp i essen og som i glgdentdeyalig tilstand hamres til gnsket
form. Som regel smis de enkelte deler hver for egdylir s& fayd sammen til stgrre helheter.
Smijernsteknikken er velkjent fra europeisk midéita, og den har i senere arhundrer seerlig
blitt nyttet til & lage gitter, beslag, lysarmatuy annen skulptural utsmykning. P& 1800-tallet
ble smijernet for en stor del utkonkurrert av sjgpesteknikken. Men mange kunstsmeder
har likevel holdt teknikken i hevd. Gustav Vigelagtdblerte en smie pa baksiden av sitt
atelier, der hvor Vigeland-museet na er. Her smitite kunstsmeder péa Vigelands
anvisning blant annet portene til Vigelandsparken.

Statue En statue er en rundmodellert skulptur som vardigemstiller en hel figur
(menneske eller dyr). De fleste skulpturer sommdgfis som statuer, gjengir et staende
menneske, men betegnelsen brukes dessuten, nasend, om fremstillinger av sittende,
knestaende og eventuelt liggende personer.

Statuett: Betegnelse for liten statue.

Stilisere: Forandre og forvandle en naturform med kunstkenmsidler, oftest ved forenkling
og skjematisering.

Studie: En forelgpig gjengivelse av motivet eller av etadi. En studie har normalt mer
utpreget ferdigkarakter enn en skisse. Studiendtiier enten bare en del av eller hele
kunstverket.



Stgpe Arbeidsprosess som gar ut pa a bevare et tredjoweadt objekt i et mer varig
materiale enn leire, voks og lignende. Det negatixteykket i formen som opprinnelig var

fylt av den originale modellen (som det tas avsiagav), blir erstattet av eller fylles opp

med et stgpemateriale i fast eller flytende, valter &ald tilstand (bronse, stgpegips, betong,
plast, leire, voks). Cire perdue og sandstgpirtgaelisjonelt de to viktigste stapemetodene for
bronse.

Stgpeform Negativt volum som brukes til & lage en positigtapning av gips. En stgpeform
fremkommer ved at man dekker en skulptur i leirel mi@s. Nar gipsen er stivnet, fiernes den
seksjonsvis. Disse gipsseksjonene er hule, beligidende former som inneholder negativt
avtrykk av den skulpturen, eller deler av den, stener stgpt over. Disse seksjonene, eller
delformene, blir s& satt sammen. Formene lakkeresidig, og et slippmiddel,

f.eks. grannsape, strykes pa for flytende gipehellNar gipsen starkner, tar man formene
bort, og man har na en original gipsavstapningavapprinnelige leirfiguren. Foruten gips
kan stgpeformer vaere laget av sand, stein, bretélegg terrakotta.

Symbol: Tegn eller bilde for a gi abstrakter synlig form.

Torso: Et fragment av en helt eller delvis rundmodel&atue, oftest en antikk statue som er
skadd og som for eksempel mangler hode, armerddler av bena. Fra og med
billedhuggeren August Rodin (1840 - 1917) har bedégen torso fatt en helt ny
betydningsvalgr. Rodin modellerte menneskefiguoen stter tradisjonell tankegang

er ufullfgrte. | disse bevisst ufgrte torsoene alseres bruddstedene, dvs. de manglende
kroppsdelene.

Tresnitt: Haytrykk tatt fra treplate hvor de partiene sdikei skal avgi farge er skaret bort.
Til verktay brukes forskjellige kniver og jern.

Treskjeerer: Person som med kniv og andre redskaper formekjagrer ut ornamentikk pa
gjenstander av tre. | Norge har treskjaering en hasiprie. Treskurden (treskjaeringen) pa
vikingskipene og stavkirkene fra middelalderenjente eksempler.

Verksted: Eldre betegnelse for starre atelier der mangeverkere og billedhuggere
arbeider under en mesters ledelse.

Versjon: Nar en billedhugger fremstiller flere individugliolkninger av det samme
skulpturale motiv, kalles disse versjoner.



